[image: image1.png]BASF

The Chemical Company




Паспорт безопасности

___________________________________________________________________________________________

Технический паспорт по безопасности фирмы БАСФ 

Согласно 91/155/EWG








Дата/переработано: 21.07.2006







            Версия 1.0

Продукт: КЕРОПУР* DP 604 C
                                                                                                                                      (30284539/SDS_GEN_DE/DE)

___________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                              напечатано 17.10.2007 г
Технический паспорт по безопасности фирмы БАСФ 

Согласно 91/155/EWG








Дата/переработано: 21.07.2006







            Версия 1.0

Продукт: КЕРОПУР* DP 604 C
                                                                                                                                      (30284539/SDS_GEN_DE/DE)

___________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                              напечатано 17.10.2007 г

1.
Название вещества/композиции и фирмы



КЕРОПУР* DP 604 C
                          Применение: химикат для производства нефтепродуктов



Фирма:


БАСФ СЕ
                          Департамент  химикатов для автомобильной и нефтеперерабатывающей промышленности 



67056 г. Людвигсхафен, Германия



Тел.: +49-621-60-72783/ 42228

                          Факс: +49-621-60-41517

                          E-Mail: Productinformation.Performance-Chemicals@basf-ag.de


Справки при аварии:


заводская противопожарная служба, г. Людвигсхафен



тел.: 0621-60-43333



факс: 0621-60-92664

___________________________________________________________________________________________

2.
Состав/данные о компонентах

Химическая характеристика
Производное полиизобутилена, 2-этилгексилнитрат, конденсат на основе жирных кислот, растворитель


Опасные компоненты
               2-этилгексилнитрат


Содержание (W/W):
70 % - 75 %


                                                                             CAS-№                          27247-96-7

                                                                             EG-№                            248-363-6

                                                                             Символ опасности:
Xn

                                         

Значение R:

44, 20/21


сольвент-нафта


Содержание (W/W):
( 3 % - ( 9 %


                                                                             CAS-№                           64742-94-5

                                                                             EG-№                             265-198-5

                                                                             INDEX-№                       649-424-00-3


                                       

Символ опасности:
  Xn, N

                                         

Значение R:

  51/53, 65, 66, 67

Если указаны опасные компоненты, то пояснение символов опасности и значений R приводится в главе 16.
3.
Возможные опасности

Вредный для здоровья при вдыхании и  при контакте с кожей.


Взрывоопасен при нагревании в закрытом  объеме.

               Ядовитый для водных организмов, в водоемах может оказывать вредное действие долгое время. 

___________________________________________________________________________________________

4.
Меры по оказанию первой помощи


Общие указания:




немедленно удалить загрязненную одежду.


При вдыхании:




при жалобах после вдыхания паров/аэрозолей:свежий воздух, обратиться к врачу


При попадании на кожу:



тщательно промыть водой и мылом.


При попадании в глаза:


немедленно промыть проточной водой в течение минимум 15 мин, широко раскрыв при этом веки глаз, обратиться к окулисту.


При проглатывании:




немедленно промыть рот, затем выпить большое количество воды, обратиться к врачу.


Указания для врача:



симптоматическое лечение (дезактивация, жизненные функции), специфичный антидот неизвестен.

___________________________________________________________________________________________

5.
Меры по тушению пожара

Средства для тушения:



распыляемая вода, сухие гасящие средства, пена, 


Нежелательные средства для тушения (по соображениям безопасности):


струя воды.


Особые опасности:




пары, вредные для здоровья. Образование дыма/тумана. Указанные вещества/группы


веществ могут выделяться при пожаре.


Специальное защитное снаряжение:


Автономный изолирующий противогаз.


Дальнейшие указания:


загрязненную воду после тушения следует утилизировать в соответствии с официальными предписаниями. Степень опасности зависит от горящих веществ и условий пожара.

___________________________________________________________________________________________

6.
Меры при случайной утечке

Индивидуальные меры предосторожности:


носить личную спецодежду.


Меры, предотвращающие загрязнение окружающей среды:

Собирать отдельно загрязненную воду/воду, используемую при тушении. Не допускать попадания продукта в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды.


Способ очистки загрязненной зоны и уборки материала:


большие количества: откачать материал насосом

остатки: собрать соответствующим адсорбирующим материалом. Собранный материал утилизировать согласно предписаниям.

___________________________________________________________________________________________

7.
Обращение и хранение


Обращение:

При надлежащем использовании не требуются специальные меры.


Защита от пожара и взрыва:

Принять меры против накопления электростатического заряда. Опасность взрыва при нагревании в закрытом объеме


Хранение:

Хранить в плотно закрывающейся таре в сухом и прохладном месте.

_________________________________________________________________________________________

8.
Ограничение экспозиции и индивидуальные средства  защиты

Меры персональной защиты:

Защита органов дыхания:


Соответствующая защита органов дыхания при высоких концентрациях или длительном воздействии: противогаз EN 14387 тип А (органические газы/пары , т.кип. более 65 (С)


Защита рук:


Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов. 

Материалы, пригодные также для продолжительного прямого контакта (рекомендуется: защитный индекс 6, соответственно > 480 минут времени проникновения согл. EN 374) фторэластомер (FKM) - толщина слоя 0,7 мм, полиэтиленовый ламинат  - толщина слоя ок. 0,1 мм 

Подходящие материалы для кратковременного контакта / при  попадании брызг (рекомендуется: мин. защитный индекс 2, соответственно > 30 минут времени проникновения согл EN 374) нитрилкаучук (NBR) - толщина слоя 0,4 мм 

Дополнительное указание: данные базируются  на собственных исследованиях, данных из тех. литературы и информации производителей перчаток или выведены исходя из свойств сходных веществ. Необходимо однако иметь в виду, что вследствие воздействия многих факторов (например, температуры) время использования перчаток может быть значительно короче времени проникновения, указанного в EN 374. 

Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя. 

Защита глаз:

защитные очки с боковой защитой  (очки в оправе) (EN 166)

               Защита тела: 

               средства защиты тела выбрать в зависимости от деятельности и возможного воздействия,

               напр., фартук, сапоги, костюм, защищающий от химикатов (согласно норме DIN-EN 465)


Общие меры защиты и гигиены:


следует соблюдать обычные меры предосторожности, принятые при работе с химическими


веществами. Дополнительно к данным по персональному защитному снаряжению требуется

               ношение закрытой рабочей одежды. 

_________________________________________________________________________________________

9.
Физические и химические свойства

Состояние:



жидкость


Цвет:




янтарный


Запах:
специфический для этого продукта, похож на запах растворителя


Начало кипения:


выше 100оС


Температура вспышки:

65оС


(DIN 51758)


Воспламеняемость:


не воспламеняемый


Температура воспламенения:
190 °C


(DIN 51794)


Опасность взрыва:


не взрывоопасный


Плотность:(15оС)


0,956 г/см3 

(ISO 2811-3))


Растворимость в воде:

нерастворим


Вязкость, кинематическая:(20оС)
4 мм2/сек 

_________________________________________________________________________________________

10.
Устойчивость и реакционная способность
Термическое разложение: отсутствует разложение при использовании согласно предписаниям.

Опасные реакции:


отсутствуют при должном обращении и хранении согласно предписаниям.

Опасные продукты разложения: отсутствуют при должном обращении и хранении согласно предписаниям.не известны.


_______________________________________________________________________________________

11.
Данные по токсичности

LD50 (крысы, оральное введение):

>2000 мг/кг

Первичное раздражение кожи/кролики/:
не раздражает

Первичное раздражение слизистых оболочек/глаза кроликов/:

не раздражает


Дополнительная информация

Продукт не испытывался. Данные по токсикологии были взяты из свойств каждого компонента.

12.
Данные по экологии


Токсическое действие на экологию

Токсичность для рыб: LC50 (96 ч.):
10-100 мг/л

             Микроорганизмы/действие на активный ил:

при надлежащем вводе малых концентраций в адаптированные биологические очистные установки

             не происходит нарушения разлагающего действия активного ила.

             Устойчивость и разлагаемость
Оценка:


в соответствующих очистных сооружениях происходит значительное выделение из воды в результате биологического разложения, отгонки, механического осаждения.

Дополнительные указания:


             Прочие указания по токсикологическому воздействию на экологию:

             продукт не испытывался. Данные по токсическому воздействию на экологию взяты из свойств 

             каждого компонента.

__________________________________________________________________________________________

13.
Указания по утилизации (обезвреживанию)

Должен доставляться, напр., на соответствующую свалку для отходов или к соответствующей

             установке по сжиганию отходов, в соответствии с местными предписаниями.


Загрязненная упаковка:


Незагрязненная упаковка может быть использована вторично.


Упаковка, не поддающаяся очистке, должна уничтожаться теми же методами, что и ее содержимое.

______________________________________________________________________________________

14.
Указания по транспортировке

Сухопутный транспорт
             ADR              : класс                            9

                                     группа упаковки           III
                                     UN-№                           3082

                                     название груза            экологически вредное вещество, жидкое, (содержит 

                                                                           2-этилгексилнитрат)

             RID                : класс


9

                                     группа упаковки
III
                                     UN-№


3082

                                     название груза

экологически вредное вещество, жидкое 

(содержит 2-этилгексилнитрат)


Речной транспорт
             ADNR            : класс


9

                                     группа упаковки
III
                                     UN-№


3082

                                     название груза

экологически вредное вещество, жидкое 

(содержит 2-этилгексилнитрат)

             Морской транспорт
             IMDG/GGVSee: класс


9

                                     группа упаковки
III
                                     UN-№


3082

                                     загрязнение моря
да

                                     техническое название
экологически вредное вещество, жидкое 

(содержит 2-этилгексилнитрат)


Воздушный транспорт
             ICAO/IATA    : класс


9

                                     группа упаковки
III
                                     UN-№


3082

                                     название груза

экологически вредное вещество, жидкое 

(содержит 2-этилгексилнитрат)

_______________________________________________________________________________________

15.
Предписания

             Предписания Европейского Союза (маркировка) / Национальные предписания

Норма ЕС 1999/45/ЕС («норма по составам»)


Символ(ы) опасности:


Xn – вредный для здоровья.

             N – опасный для экологии.


Значения R:


R20/21 

Вреден для здоровья при вдыхании и при контакте с кожей. 

R44 

Опасность взрыва в случае нагрева в закрытой среде. 

R52/53
Вреден для водных организмов, в водоемах может в течение длительного времени оказывать вредное воздействие. 

Значения -S 

S15 

Предохранять от нагревания. 

S23.5 

Не вдыхать пары. 

S37

Использовать соответствующие защитные перчатки 

S61 
Не допускать выброса в окружающую среду. Запросить особые указания, обратиться к паспорту безопасности. 

Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования: 2-этилгексиловый эфир азотной кислоты  

Другие  предписания :

Степень опасности для воды : (Приложение 2 к VvVwS, Германия, от 17 мая 1999 ) :  2 , опасный для воды

_______________________________________________________________________________________

16. 
Прочие сведения 

Расшифровка символов опасности и R-фраз, приведенных в главе 2 в разделе 'Опасные ингредиенты/примеси': 

Xn 

Вреден для здоровья. 

N 

Опасен для окружающей среды. 

44 

Опасность взрыва в случае нагрева в закрытой среде. 

20/21 

Вреден для здоровья при вдыхании и при контакте с кожей. 

65 

Опасен для здоровья: при проглатывании может вызывать поражения легких. 

66 

Частый контакт может привести к высушиванию или трещинам на коже. 

67 

Пары могут вызывать сонливость и головокружение. 

51/53 
Токсичен для водных организмов, в водоемах может длительное время оказывать вредное воздействие. 

 _______________________________________________________________________________________

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы. 
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