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Керопур DP4510






Пакет присадок для дизельных топлив

	Химический состав

	Смесь органических компонентов (полимеры) в органическом растворителе.

	Свойства
	

	Внешний вид
	Прозрачная жидкость янтарного цвета.



	Физические данные
	Плотность при 15°C


908 кг/м3

DIN 51757

Вязкость при 20°C


6 мм2/с


DIN 51562

Температура вспышки


65°C


DIN 51577


	Контроль качества
	Вышеприведенные данные являются средними значениями к моменту публикации настоящей технической информации. Их нельзя рассматривать как спецификационные данные. Спецификационные данные продукта приводятся в отдельной спецификации продукта.

	Растворимость

Применение
	Keropur DP4510 растворим в алифатических и ароматических растворителях.

Keropur DP4510 является многофункциональным пакетом присадок для дизельного топлива и используется для улучшения его качества. При введении при рекомендуемых дозировках Keropur DP4510 обеспечивает следующие характеристики:

- удаление существующих отложений на инжекторах и содержание в чистоте инжекторных форсунок;

- защита топливной системы от коррозии;

- существенное уменьшение тенденции диз.топлива к пенообразованию;

- хорошая отделимость от воды.

Рекомендуемая  дозировка: 175 – 250 частей на миллион 
Keropur DP4510 не влияет на другие свойства диз.топлива, такие как низкотемпературные или цветовые и не оказывает отрицательного воздействия на эффективность других присадок (например, депрессоров).
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	Cтабильность при хранении
	Keropur DP4510 может храниться и перерабатываться при температурах от –40 до 50 градусов С. В качестве материала для упаковки/тары для хранения могут использоваться углеродистая сталь, нержавеющая сталь, полиэтилен, тефлон. Контакта с резиной и полистиреном следует избегать. 

При соблюдении условий хранения Keropur DP4510 может храниться в течение 2 лет.



	Упаковка

Данные по безопасности
	170 кг бочки или наливом..

Обычные меры предосторожности должны быть предприняты. Рабочее место должно быть вентилируемо адекватным образом. Паспорт по безопасности в соответствии с директивой ЕС 91/155/ЕСС может быть представлен.



	Примечание
	Приведенная в настоящей публикации информация основывается на имеющихся у нас в настоящее время опыте и знаниях. Поскольку множество факторов может влиять на процессы обработки и применения нашего продукта, приведенные данные не освобождают наших потребителей от необходимости проведения собственных испытаний. Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств продукта, а также гарантией пригодности его для конкретной цели. Получатель наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать права собственности, а также действующие законы и постановления.







BASF Aktiengesellschaft






Marketing Spezialchemikalien II






67056 Ludwigshafen, Germany






BASF

